Netteknik 1 Standard gateway pa Windows Dvelse

Routing — Default gateway

Beskrivelse

Denne gvelse har til formal at konfigurere en Standard Gateway pd Windows 10 maskinen, saledes
at der bliver forbindelse til andre logiske netverk. (Internettet)

Formal
At fi kendskab og erfaring med netverksdelen 1 Microsoft Windows 7 Professional.

Ressourcer

PC med Microsoft Windows 10 Professional installeret
Tilslutning til lokalets netverk

En ekstern IP adresse — Udleveres af lereren:

Host adresse

LAN

Host adresse
Logisk netveerk ~—/y-—"— " /

Standard Gateway — —————

Figur 1 - Et udsnit af netvaerket. Manglende oplysninger.
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Konfigurering af standard gateway.

For at IP softwaren kan finde andre logiske netverk er det nedvendigt at den kender en vej ud af sit
eget logiske netvaerk.

Egenskaber. for Internetprotokol (TCPIP) E]

Generelt \

D'u kan £8 IP-indstilinger tidelt automatisk, hvis dit netvazrk, understatter Standardga,teway sidder pa
denne facilitet, Ellers gkal du kontakte din netwaerk sadminigtrator for at samme loglske netvaerk som

fa de kormekte IP-indstilinger. maskinen selv.

() Hent automatisk, en IP-adressze
(%) Brug folgende IF-adresse: Hvorfor mon?

IP-adresse: 192 168 . 1 178 /\ /

Undernetmaszke: 265 285 . 255 . 0

Standardgateway; 192 0168 . 1 . 1|

(%) Brug felgende DNS-serveradressen

Foretrukken DMS-zerver:

Alternativ DMS-zerver:

Avanceret...

[ ]9 H Anruller ]

Check af konfiguration
Keor kommandoen IPCONFIG fra en kommandoprompt.

Bl Administrator: CAWindows\system32icmd.exe |ﬂlﬁj

Microsoft Windows [uersiun-6.1.7681]
Copyright <c> 28872 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

C=“Userssadvaripconfig

Windows [P-konfiguration

Ethernet—netvarkskort LAN-forbhindelsze:

Forbindelsesspecifikt DHSE—suffiks.

IPud—adresse . - =« & &« = &« =« = = = 192.168.63.124
Undernetmaszke. . . . . . . . . . . 2565255 255.8
Standardgateway. . . . - . . . . . 1922 _168.63.1

PC:“Userssadval_

Standardgateway er nu med
1 IP konfigurationen

01.05.01 - Qvelse IP routing © Mercantec 2018 Side 2 af 3



Netteknik 1 Standard gateway pa Windows @velse

Test af netvaerks forbindelsen

For at teste netveerksforbindelsen er det nedvendigt at kende en ekstern IP adresse. Denne udleveres
af laereren.

F — T =
ER Administrator: C\Windows\system32\cmd.exe Iﬂlihl

C:sUserssadvarping 8.8.8._8

Pinger 8.8.8.8 med 32 byte data:
fra 8.8.8.8: bute=32 tid=4%9ms TTL=58
fra 8.8.8.8: byte=32 tid=4%ms= TTL=58

fra 8.8.8.8: byte=32 tid=4%ms TTL=58
fra 8.8.8.8: bhyte=32 tid=48msz TTL=58

Ping—statistikker for 8.8.8.8:

Pakker: Sendt = 4. modtaget = 4. tabt = @ (8x tab).
Beregnet tid for rundtur i millisekunder:

MHinimum = 48msz,. Maksimum = 49ms,. Gennemsnitlig = 48ms

C:sUserssadval

Figur 2 - En ekstern IP adresse pinges med succes

Internettet bestar af mange sammenkoblede Routere

I Windows 7 er der indbygget en kommando — TRACERT — som kan vise hvor mange Routere der
er undervejs til en anden Host.

C:sUserssadvartracert —d 8.8.8.8
Rute spores til B.8.8.8 over et maksimum af 38 hop

Bemeerk:
27 ms ms 2?9 mz 87.56.33.1 .
ms ms a = a ; |
ms ms 2@9.85.250.192 mod en Firewall!
ms mz 2@9.85.254.13
ms ms 28%.85.243.136
ms ms 72.14.233.172
Anmodning fik timeout.
ms mz 8.8.8.8

Sporing fuldfert.

NC:sUserssadva’

Figur 3 - TRACERT kommandoen anvendt med -d flag (Oversat ikke IP adresser til DNS)

--- 000 ---
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