Analyse af

Maleinstrumenter Sweep gen.
G0S-620
Malebetingelser.

e Tilslut 1kilz til CHI pd GOS-620.

e Indstil TIME/DIV pa 0,2mS.

e Indstil VOLTS/DIV sé signalet fylder mindst det halve at skaermen.

e Trigger MODE i AUTO.

e Trigger SOURCE i CHI.

o Tilslut CH1 fra et andet OSC Gl E pa Q410. _

e Indstil TIME/DIV pa dette OSC s der vises mindst 1 forleb (MAX 2 forlab). Dette signal
bruges som reference til alle méalinger, s& denne CH1 skal blive pa Q410 og CH2 skal bruges
til de evrige mélinger.

e Alle mélinger foretages i stilling DC. Husk at paferer 0 V niveau, TIME/DIV og

VOLTS/DIV pé alle mélinger.

Emitter pa Q410.

TIME/DIV

VOLTS/DIV
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Auto trigger mode.
De naeste signaler skal males uden reference til Q410. Fjern CHI fra emitteren, og brug denne probe
til de naeste malinger.

U402 ben 11.

Mal ferst signalet med 1kHz pa GOS-620, og indtegn det i skemaet. St& derefter signalet fra ved at
sette indgangen pad GND (der kommer ikke signal pa skeermen). Tegn det nye signal i samme ske-
ma. (Brug evt, en anden farve). Brug samme fremgangsméde ved de naeste malinger.

TIME/DIV

VOLTS/DIV

U402 ben 9

TIME/DIV

VOLTS/DIV
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U402 ben 13

TIME/DIV

VOLTS/DIV
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Spergsmal:
1. Hvilke 3 transistorer indgér som forstaer-
ker i integratoren ?

2. Hvilke 3 kondensatorer bruges til at skifte

frekvens 1 integratoren ?

3. Tdiagrammet er R492 angivet til 4.3K.
Kan det passe ?

4, Hvor mange pF er VC401 pd ?

5. [ hvilket TEME/DIV omride har VR404

justeringsmuligheder ?

6. Hvilket signal (ben nr.) far ben 5 pa U402
tilatgapaQVv?

7. Hvilket signal (ben nr.) fir ben 5 pd U402

til at gh pa 5V 2

8. Huvilket signal (ben nr.) far ben 3 p& U403
tilat gd pAOV ?

9. Hvilket signal (ben nr.) far ben 3 pa U403
tilatgdpas5V?
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FDOT Maleinstrumenter

10. Hvorfor har Q411 — 8V pé basisspen-
dingsdeleren ?

t1. Hvad er formalet med D404 og D405 ?

12. Hvilken type er udgangene pa U403 7

13. Hvad er min. og max spandingen pa
U402 ben 13 7

14, Hvilken funktion har NAND-gaten U402 e
(ben 8-9-10) ?

15. Hvilken funktion har NAND-gaten U402
(ben 4-5-6) ?

16. I hvilken stilling skal MODE-knappen sta
for at der er signal pa ben 10 pa U405, og
bvilken frekvens er der 7
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