11. Kabling

11.4 kabelklassificering

Generelt er det ngdvendigt at opdele kabel -
installationer i falgende fire EM C-klasser, for at
tage det ngdvendige hensyn til de elektriske og
magneti ske koblingsmekani smer:

EMC-klasse 1. Staakt felsomme signaler
EMC-klasse 2: Let fdsomme signaler
EMC-klasse 3. Let stgjende Signaler
EMC-klasse 4- Staarkt forstyrrende
signaler

| den efterfalgende tabel er angivet signaltyper
tilherende de forskellige EM C-klasser:

EMC- | Eksempler pa kendte signaltyper Tiltag der er nadvendigei EMC-
klasse klassen
1 e Termokaoblere, termistorer, strain-gauges, | ¢ Anvend gode skearmkabler
veje-celler, mikrofoner. e 360° terminering
e Hgj hastigheds digital og analog e Ledningsterminering kun ved
kommunikation sdsom ethernet, video og brug af stikforbindelser (- skrue
kabler til RF-modtager antenner. terminal)
e Signaler med fuld skala< 1V, ImA (kilde | ¢ Falg fabrikantens anvisning med
impedans >1kQ eller frekvens > 1IMHz. hensyn til valg af kabeltype,
konnektorer mv.
2 e Anaoge signaer som 4-20mA, 0-10V e Anvend skaamede kabler eller
<1MHz (atid skewmede) uskaamede parsnoede kabler.
¢ Digital kommunikation: RS232, R$422,
RS485 (altid skeamede)
o Digital input/output fra aftastere, encodere
3 e Forsyning 230/400VAC e Uskaamede kabler
e DC forsyning der ikke forsyner stgjende e Multikabler eller enkeltledere.
udstyr
e Skaamede kontrolkredse med ohmsk eller
daampede induktive belastninger(spoler i
magnetventiler og kontaktorer/rel seer.
¢ Direkte startende motorer med daampede
kontaktsaet pa kontaktorer.
e Frekvensomformere med sinus filter pa
udgangen.
4 e Forsyningtil og afgange fra e Anvend gode skaamkabler
motorstyringer (DC, AC, Step, Servo etc.) | e  360° terminering
o Kabler til On/Off styrede DC eller e Forestadt paparald jord-
sladberings-motorer. referencen.
e Sveseudstyr og lign. stgjende ISM-udstyr.
e Uskaamede kontrol kredse med ohmsk
eller deampede induktive
belastninger(spoler i magnetventiler og
kontaktorer/rel aeer.
o Kabler til RF-sende antenner
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CLASS
cables

50cm

1 metre

PEC (parallel earthing conductor)

| installationer med mellem- og hgjspaanding er
det nadvendigt at indfere yderligere 2 EMC-
klasser:

EMC-klasse 5: Mellemspaanding
EMC-klasse 6: Hgj spaanding

Nar alle kabler er fordelt i de respektive klasser,
vil det nedvendige antal EM C-klasser fremga.

| nedenstéende figur er angivet den nadvendige

separationsafstand imellem de forskellige
EMC-klasser.

CL ss | S CLASS
15cm -
cables @ cables

50cm

NB: these are minimum spacings for cables run in parallel close to a single PEC for
runs of up to 30 metres; for longer runs multiply these spacings by L/30 (L in metres)

Disse separationsafstande forudsadter at alle
faringsveje (bakker, stiger etc.), er HF-effektivt
samforbundne i hele deres laangde, og at de alle
refererer til det samme jordpotentiale (parallel
jordlederen).

Separationsaf standene er minimums af stande
og ved kabelfgringer L>30m er det nadvendigt
at gange separationsafstanden med L/30.
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Det er tilladt at lade kabler fraforskellige
EMC-klasser fremfare i samme bakke eller
stige, hvis blot den ngdvendige af stand kan
opnas. Ved at anvende fadles bakker eller
stiger, kan ophaagningssystemer anvendes som
fadles parald jordleder.

support frame bonded to each tray If trays are wige enough three or more
- classes may be run in each, whilst
still maintaining minium spacings

”Observe
minimum
spacings

Trays all follow the same route and are used as PECs
Always run cables as close as possible to the tray's metal - comer runs give best EMC

Hvor skeamede kabler i EMC-klasse 1 eller 4
forlader en faringsvej, ber disse terminerestil
faringsvejen, som vist pa nedenstaende figur.

Bad practice:
cable exits or joins
PEC without bonding
| its screen, braid or
\ armour

'U' or 'P* clamp to
exposed screen,
braid or armour

exposed screen, braid or armour
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