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Eksempel på TDC’s uddeling af IP konfiguration på en standard ADSL 
opkoblet bredbåndsforbindelse med dynamisk tildelt IP adresse: 
 
Command Prompt’en åbnes på Pc’en: 
 
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 
 
C:\Documents and Settings\Anders EUC>ipconfig /all 
 
Windows IP-konfiguration 
 
      Værtsnavn. . . . . . . . . . . . . . . . . . : test1 
      Primært DNS-suffiks. . . . . . . . .. . : 
      Nodetype . . . . . . . . . . . . . . . . .   . :  Hybrid 
      IP-routing aktiveret . . . . . . . . . . . . :  Nej 
      WINS-proxy aktiveret . . . . . . . . . . :  Nej 
 
Ethernet-netværkskort LAN-forbindelse 4: 
 
Forbindelsesspecifikt DNS-suffiks.: opasia.dk 
Beskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . :  SiS 900-Based PCI 

Fast Ethernet Adapter 
Fysisk adresse . . . . . . . . . . . . . . . :  00-2C-6D-1E-F9-28 
Dhcp aktiveret . . . . . . . . . . . . . . . :  Ja 
Automatisk konfiguration aktiveret . : Ja 
IP-adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . :  80.164.46.33 
Undernetmaske. . . . . . . . . . . . . . . . :  255.255.255.0 
Standardgateway. . . . . . . . . . . . . . . :  80.164.46.1 
DHCP-server. . . . . . . . . . . . . . . . . : 80.166.138.93 
DNS-servere. . . . . . . . . . . . . . . . . :  193.162.153.164 
                                              194.239.134.83 
Rettigheden opnået . . . . . . . . . . . . . :  23. maj 2004 10:43:05 
Rettigheden udløber. . . . . . . . . . . . . :  23. maj 2004 11:43:05 


